
 

 

Max. Stamm Durchmesser [mm] 150 (150x170) 

Benötigte Ölversorgung [l/min] 70-90 

Öldruck [bar] 190-300 

Umdrehungen, Hackscheibe [min-1] (540)/1000 

Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut® 4 

Gegen messer [stck.] 1 

Schnitt pro Umdrehung [stck.] 2 

Hackscheibe Durchmesser [mm] /Gewicht [kg] (Easy-Cut®)  Ø600/60 

Hydraulische Einzugswalzen 

[1 hydraulisch, 1 mitläufer] 
√* 

Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm] 7/15 

NHS InfoCon √ 

Stundenzähler / Serviceplaner √ 

Hackschnitzel Produktion pro stunde [m³] 8 

Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm] 990/720 

Öffnung, walzen - H/B [mm] 150/170 

Auswurfrohr √ 

Inhalt, Hydrauliköltank [ltr] 20 

Hydraulischer Freilauf √ 

Drei-punkt-aufhängung Kategorie 1/2 

Länge [mm] 2400 

Breite [mm] 1170 

Höhe [mm] 2035 

Gewicht [kg.] 525 

Versandabmessungen in metern [L/B/H] 2,4/1,3/2,4 

Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA] 104 

Datenblatt 
   NHS 150i Hydrodrive 

   Easy Line 

Für den Minilader perfekt. Ein superflexible Lösung für  die Garten, Park und an Orten,  
an denen die Zugänglichkeit manchmal schwierig ist, haben NHS einen vollhydraulische 
Lösung auf den Markt gebracht. 

Ein sehr funktionale Alternative zu denen, der den Minilader bereits dabei haben. 
 

Der Hydro-Drive für die EasyLine-Serie ist in zwei Größen erhältlich: 

75ccm: 
- Für Maschinen mit Ölversorgung ab min. 75 bis max. 100 l / min. und max. 350 bar Druck 

52ccm: 
- Für Maschinen mit Ölversorgung ab min. 50 bis max. 65 l / min. und max. 350 bar Druck 
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