
 

 

Max. Stamm Durchmesser [mm] 150 (150x170) 

Min./max. Leistungseingabe [PS] 20/80 

Umdrehungen, Zapfwelle [min- ¹] 1000 

Umdrehungen, Hackscheibe [min- ¹] 1000 

Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut® 4 

Gegen messer [stck.] 1 

Schnitt pro Umdrehung [stck.] 2 

Hackscheibe Durchmesser [mm] /Gewicht [kg] (Easy-Cut®) Ø600/60 

Hydraulische Einzugswalzen 

[*1 hydraulisch, 1 mitläufer] 
√* 

Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm] 7/15 

NHS InfoCon √ 

Stundenzähler / Serviceplaner √ 

Hackschnitzel Produktion pro stunde [m³] 8 

Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm] 990/720 

Öffnung, walzen - H/B [mm] 150/170 

Auswurfrohr √ 

Inhalt, Hydrauliköltank [ltr] 20 

Freilauf, Zapfwelle ÷ 

Abscheren bolzen √ 

Drei-punkt-aufhängung Kategorie 1/2 

Länge [mm] 2150 

Breite [mm] 1270 

Höhe [mm] 2035 

Gewicht [kg.] 435 

Versandabmessungen in metern [L/B/H] 2,2/1,4/2,4 

Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA] 104 

Datenblatt 
   NHS 150i 

   Easy Line 

Der NHS 150i ist der kleinste im Bereich der NHS Holzhäcksler, aber trotz der Größe 

der Maschine wird der Benutzer schnell feststellen, dass dies wirklich ein kleines 

Raubtier ist. 

Mit dem EasyCut®-Hacksystem die tägliche Wartung ist einfach und kann mit  

gewöhnlichen Handwerkzeugen durchgeführt werden. 

Dieser Holzhäcksler ist ideal für alle, die sich für einfache Bedienung -und Wartung 

interessieren. NHS 150 ist auch mit mechanischem speed-up getriebe erhältlich 

(NHS 150sa), ausgewählt für Traktoren mit 540 Umdrehungen an der Zapfwelle. 
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