
 

 

Max. Stamm Durchmesser [mm] 180 

Umdrehungen, Hackscheibe [min- ¹] 1000 

Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut® 4 

Gegen messer [stck.] 2 

Schnitt pro Umdrehung [stck.] 2 

Hackscheibe Durchmesser [mm]/Gewicht [kg] (EasyCut) Ø710/135 

Hydraulische Einzugswalzen √ 

Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm] 8/14 

NHS SmartCon √ 

                        ꜜ ABS Stressguard (Anti-Stress-Kontrolle) √ 

                      ꜜ Drehzahlmesser √ 

                      ꜜ Stundenzähler √ 

                      ꜜ Serviceplaner √ 

Licht– und reflexpaket Option 

Kundenspezifische Farbe Option 

Hackschnitzelproduktion pro stunde [m³] 15 

Öffnung, einführtrichter - B/H [mm] 1190/880 

Öffnung, walzen - H/B [mm] 180/180 

Auswurfrohr √ 

Inhalt, Hydrauliköltank  [ltr] 45 

Länge [mm] 4250 

Breite [mm] 1700 

Höhe [mm] 2650 

Gewicht [kg] 1380 

Versandabmessungen in metern [L/B/H] 3,9/1,7/1,8 

Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA] 117 

Anhänger – 80 km/h. √ 

Motorfabrikat Kubota 

Motor [PS] (EPA Tier 4) 26 

Kraftstof Diesel 

Kraftstofverbrauch [ltr./stunde] < 3 

Tank inhalt [ltr.] 45 

Drehkranz [+/- 45°] √ 

Datenblatt 
   NHS 180mw Legacy  

   Standard Line 

Der NHS 180mw Legacy ist, wie der Name schon sagt, das gesamte starke DNA des NHS in einer Maschine 

vereint. Mit einem großartigen Einzug ist es garantiert, dass dieser Holzhäcksler beeindrucken wird. 

NHS SmartCon verwaltet sowohl den Dieselmotor, das Einschalt-System, das Anti-Stress-System, den 

stundenzähler, den Einzug- / Stopp- / Rücklauf-, den Notstopp- und den Reset-Schaltkreis als auch die 

Energieeinsparung Schlaffunktion ECO-Motion.  

 

Der Holzhäcksler kommt serienmäßig schwenkbar +/- 45 ° aus Fahrposition auf zugelassenen  

Unterwagen (Alko). 
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