
 

 

Max. Stamm Durchmesser [mm] 220 

Min./max. Leistungseingabe [PS] 54/130 

Umdrehungen, Zapfwelle [min- ¹] 540/ 1000 

Umdrehungen, Hackscheibe [min- ¹] 540/ 1000 

Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut® 4 

Gegen messer [stck.] 2 

Schnitt pro Umdrehung [stck.] 2 

Hackscheibe Durchmesser [mm]/ Gewicht [kg] (EasyCut®) Ø826/187 

Hydraulische Einzugswalzen √ 

Liter pro minute [min./max.] 32/80 

Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm] 8/14 

NHS InfoCon √ 

Stundenzähler/ serviceplaner √ 

Hackschnitzelproduktion pro stunde [m³] 20 

Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm] 1290/ 930 

Öffnung, walzen - H/B [mm] 220/ 220 

Auswurfrohr √ 

Freilauf, Zapfwelle √ 

Abscheren bolzen √ 

Drei-punkt-aufhängung Kategorie 2 

Länge [mm] 2400 

Breite [mm] 1700 

Höhe [mm] 2800 

Gewicht [kg.] 970 

Versandabmessungen in metern [L/B/H] 2,4/1,7/2,3 

Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA] 104 

Datenblatt 
   NHS 220e 

   Standard Line 

NHS 220 ist mit Abstand der beliebteste NHS Holzhäcksler. 

Mit seiner robusten und dennoch geschmeidigen Struktur ist die NHS 220 die 

perfekte Allround-Maschine. Es hat NHS InfoCon (Anti-Stress), Stundenzähler- 

und Serviceplaner. 

Das e-Modell ist für externe Hydraulik (Ölversorgung vom Traktor) 

Die Effizienz, Kapazität und Chipqualität des NHS 220 sind erstklassig. 

Dies ist einfach der Holzhäcksler für alle, die viel mehr erwarten! 
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